
 Pinza apreta terminales pino 0.08 a 10mm² y 16mm² - KN2878

CÓDIGO: KN2878

MARCA: Generica

DESCRIPCIÓN: Fabricada en acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite. La terminación de la cabeza es
bruñida, los mangos están recubiertos con fundas en dos componentes. El acceso del terminal es por el lateral de la
cabeza. El tamaño del crimpado se ajusta automáticamente al tamaño deseado de la puntera y va desde 0.08 a 10mm²,
y si se le habilita mediante una perilla llega a 16mm². El crimpado es en cuadradillo, lo que permite áreas de contacto
óptimas en conectores. Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12.
Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4. Luego de realizado el crimpado se
desbloquea automáticamente para volver a trabajar. Peso total de la herramienta 405 gr.

CARACTERÍSTICAS: Herramientas - Manuales

Herramientas manuales - Crimpadora terminales
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Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final
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